Feuerhemmende Stahltur T30-1

"Teckentrup DF"

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende/Oberlicht

wahlweise Obentirschliel er

L

= Baurichtmal} +5

Baurichtmafl 1750 bis 2500

Lichtes Mauermaf®

27

Lichter Durchgang 1708 bis 2458
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Lichtes Mauermaf® = Baurichtma® +10

mit durchgehender
Verglasung und Stahlglashalteleiste

/
mit unverglaster mit verglastem Oberlicht

Baurichtmaf 625 bis 1350

Lichter Durchgang 541 bis 1266

Brandschutzverglasun

I Randbreite (1190

Randbreite (1 190

Oberblende und Tur ohne Verglasung
Tlren mit Taren mit
2500 1 mm Blechen 2500 1,5 mm Blechen
2250 &) 2250 | /@
2 2
s z
& 2 & 8
BR-Breite & BR-Breite 2
F = Federband / TS = ObentiirschlieR er (Fur Turblatter
mit Brandschutzverglasungen ist ein obenliegender
TurschlieBer mit KO-Bandern 200/16/5 zu verwenden.)

Bodenanschliisse Bild 1

Bild 1: mit unterem Anschlag

Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung

Bild 3: mit unterer Bodendichtung
(Rauchschutztur mit OTS)

/

/
(Schallschutz 42 dB)

absenkbare
Bodendichtung

Bild 3

- absenkbare Bodendichtung
- Schleifdichtung

Einbau in Mauerwerk-
IBetonwéanden
Betonwande 1100 mm
Mauerwerkwande 1115 mm

(Eckzarge)

Anschwei montage

Diibelmontage

(Eckzarge mit Gegenzarge)

Mauerankermontage

(Umfassungszarge)

Einbau in Porenbetonwinden Ankermontage
(Tdren mit OTS)

Anker oder Ankerbligel bei der
Bestellung anfordern.

Zugel. Wande (Ausnehmung/
Abstande in der Wand)

siehe Register Einbau-Details.

Diibelmontage

demontierte
Ausfiihrung

Standard

(Blockzarge Typ 2)
Sonder-Blockzarge

(Blockzarge Typ 1)
vormontierte

Einbau in Montagewdnden
(Leichtbaustanderwéanden)
Montagewande (F90) nach
DIN 4102 Teil 4, oder aus
bewehrten Porenbetonplatten
Festigkeitsklasse 4.

Siehe Register Einbau-Details. (Eckzarge mit

Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

Ausfiihrung

(Blockzarge Typ 3) (Blockzarge Typ 4)




