Feuerhemmende Stahltur T30-2
"Teckentrup D"
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ohne unteren Anschlag
(Schallschutz 22dB -

Lichtes Mauermal® = BaurichtmaR +10 Mittelfalzdichtung)

Baurichtmal 1375 bis 2500
Lichter Durchgang 1305 bis 2430

Darstellung Gangflliigel DIN links,
Gangfltgel DIN rechts spiegelbildlich

Gangfliigel 774 bis 1200 Standfliigel 556 bis 1255
I L

Bodenanschliisse Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Bild 1: mit unterem Anschlag abs.
Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung Boden-

(Rauchschutztiir mit OTS) dichtung
Bild 3: mit unterer Bodendichtung "/

(Rauchschutztir mit OTS) (Schallschutz 41 dB) - absenkbare (Schallschutz 38 dB)
Bild 4: mit absenkbarer Bodendichtung Bodendichtung

- Schleifdichtung

Einbau in Mauerwerk- Anschwei montage Diibelmontage Mauerankermontage

/IBetonwanden
Betonwande 1100 mm
Mauerwerkwande [1 115 mm

(Eckzarge) (Eckzarge mit Gegenzarge) (Umfassungszarge)

Einbau in Porenbetonwénden Ankermontage Diibelmontage
(Turen mit OTS)

Anker oder Ankerblgel bei der
Bestellung anfordern.

Zugel. Wande (Ausnehmung/
Abstande in der Wand)

siehe Register Einbau-Details.

vormontierte Sonder-Blockzarge
Ausfiihrung

(Blockzarge) (Blockzarge Typ 4)

Einbau in Montagewénden
(Leichtbaustdnderwanden)
Gipskarton-Bauplattenwand (F90)
nach DIN 4102 Teil 4 zugel. Wande
siehe Register Einbau-Details

(Eckzarge mit (Umfassungszarge)
Gegenzarge)




