Feuerhemmende Stahltur T30-2
"Teckentrup H"

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

Brandschutzverglasung
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durchgehende Verglasung
und Stahlglashalteleiste
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Ve
mit verglaster Oberblende
und Tur ohne Verglasung
(ohne unteren Anschlag)

s
mit Verglasung zusatzl. Alu-
Abdeckleiste u. Mittelsprosse

* Baurichtmafy 1375 bis 3000

\Lichte Durchgangsmaf 1291 bis 2916

I
|Randbreite 1190

Gangfltgel 700 bis 1477

Randbreite (1200

* Tlren aus 52 mm
Turblattstarke mit/ohne
Glas bis BRM 2500x2500

N
©

Darstellung Gangfllgel DIN links,

Standfliigel 458 bis 1477

Gangfliigel DIN rechts spiegelbildlich

i

Bodenanschliisse Bild 1 gbs.
Bild 1: mit unterem Anschlag - d'oﬂen- :
Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung ichtung

Bild 3: mit unterer Bodendichtung

(Rauchschutztur) ) . .
/ (Schallschutz 44 dB) - absenkbare Bodendichtung Mittelfalzdichtung
: - Schleifdichtung (Rauchschutz)
Einbau in Mauerwerk- AnschweiBmontage  Diibelmontage

/IBetonwédnden
Betonwande (1100 mm
Mauerwerkwande [1115 mm

(Eckzarge)

(Eckzarge mit Gegenzarge)

Mauerankermontage

Z

3 mm Eckzarge
(iber BR-H&he 3000mm)

(Umfassungszarge)

Einbau in Porenbetonwéanden
(Turen mit OTS)

Anker oder Ankerbligel bei der
Bestellung anfordern.

Zugel. Wande (Ausnehmung/
Abstande in der Wand)

siehe Register Einbau-Details.

Ankermontage

Diibelmontage

demontierte
Ausfiihrung

Standard

(Blockzarge Typ 1)

(Blockzarge Typ 2)

Einbau in Montagewanden
(Leichtbaustanderwanden)
Montagewande (F90) nach
DIN 4102 Teil 4, oder aus
bewehrten Porenbetonplatten
Festigkeitsklasse 4.

Siehe Register Einbau-Details.

(Eckzarge mit
Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

vormontierte
Ausfiihrung

Sonder-Blockzarge

(Blockzarge Typ 3) (Blockzarge Typ 4)




