Feuerbestandige Stahltur T90-1
"Teckentrup DF"

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende/Oberlicht

I

Ob(_entur-.,I - - -
Yol
- & o o
3tlg. O =3 =
| £ € _Q [s2] e
- o = ol o - ol v
|— —_— —| | +| €|l € s g i3 +| 8
|_ —l s|lo| @ k] g 1S
| | 7|3l 2 5| 2l 2| o
o Nl o © o0 T
| || || | | Il 2 0 . I ic) — J I i%
a2l © © m © © m
c|o| X o 5| © o 5 _
| —= SIS El 5 S £l 8l o
- S| @ 218l 2 518 3
I — || € T| o © T o N
=8 g o| =g« 2| E|l @
3 E| 5 N Bl 2 ™ Blea| 2
=|lc| € -oq-t') o = 9 ©| © =
||| ||| 953 o Blg 2 5 E| 8
3tlg. | | | | S8 - < j%g j%‘—_
- £ I |5l E
- ° o o 5 | ©
I — | - 1) o| 3 of 3
N OVFF 4 5
7A / 7 7 -'4 —— . /
mit durchgehender mit unverglaster mit verglastem Oberlicht
Verglasung und Oberblende und Tur ohne Verglasung
Stahlglashalteleiste (ohne unteren Anschlag)
| Lichtes Mauermaf® = BRM + 10 |
Baurichtmal} 625 bis 1250
Lichter Durchgang 541 bis 1166
Darstellung DIN links,
DIN rechts spiegelbildlich
Randbreite [1285 |
1
Bodenanschliisse Bild 1 Bild 3 absenkbare

Bild 1: mit unterem Anschlag

Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung

Bild 3: mit unterer Bodendichtung
(Rauchschutztur mit OTS)
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(Schallschutz 44 dB)
- Schleifdichtung

I Bodendichtung

- absenkbare Bodendichtung

Einbau in Mauerwerk-
/IBetonwanden
Betonwande 1140 mm
Mauerwerkwande (1175 mm

AnschweifR montage Diibelmontage

(Eckzarge) (Eckzarge mit Gegenzarge)

Einbau in Porenbetonwanden
(Turen mit OTS)

Anker oder Ankerbuigel bei der
Bestellung anfordern.

Zugel. Wande (Ausnehmung/
Abstande in der Wand)

siehe Register Einbau-Details.

Ankermontage Diibelmontage

(Blockzarge Typ

Einbau in Montagewéanden Ausfihrung

(Leichtbaustanderwéanden)
Montagewande (F90) nach
DIN 4102 Teil 4, oder aus
bewehrten Porenbetonplatten
Festigkeitsklasse 4.

Siehe Register Einbau-Details.

(Eckzarge mit
Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

(Umfassungszarge)
Standard

1)

vormontierte

(Blockzarge Typ 3)

Mauerankermontage

demontierte
Ausfiihrung

(Blockzarge Typ 2)
Sonder-Blockzarge

(Blockzarge Typ 4)




